BOITIER ELECTRONIQUE

MIE 210MLP

Le module MIE 210MLP (Minimum Level Product) indique le niveau de pro-
duit d'une trémie, remorque ou récipient.

Le module MIE 210MLP informe par un signal sonore lorsqu'il atteint un

niveau minimum de produit. Vous pouvez étre rapporté a deux niveaux
différents.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION 12V

MINIMUM LEVEL PRODUCT
TEMP. TRAVAIL -20 A +80 °C
PROTECTION IP 65 -
MIE210MLP

MESURES (HxWxD) 64 x 98 x 38 mm r—~u SE%

5
POIDS 170 gr
EQUERRE AIMANT
CAPTEURS 1 ou 2 CAPTEURS CAPACITIFS

Code produit:
MIE210MLP

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements dans leur équipement, sans avis préalable, afin d'améliorer le produit.
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MIE 210MLP

SCHEMA DE BRANCHEMENT

MINIMUM LEVEL PRODUCT

MIE210MLP

o =%
sTop.
\/’/

ROUGE +12
NOIR GND
MARRON |S.LEVEL 1
I 4oy |
BLEU S. LEVEL 2 12V
Lot
c I Noir I I
v o
of 9 = £ Rouge
=l &) 2] 32
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
c c
o o
= 2 = E 2 s
s o 2 = o z
N -
| |
Ll Ll
> >
11} Ll
| |
(2’4 o
- -
L Ll
- -
a. o
< <
(@) (@)
OPTIONNEL
EID Electronics S.L. Tel.: +34 973 750 771
C/Cami Les Comes, n°23 Pol. Ind. Fax: +34 973 750 791
25123-TORREFARRERA www.batsi.eu
(Lleida - Spain) batsi@batsi.eu

2/2



	Página 1
	Página 2

