
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación: 12/24V DC 

Consumo: 15A por canal 

Temp. de trabajo: -20 a +80 ºC 

Grado de protección: IP65 – DIN EN 60529 

Soporte: Imán 

Interruptores: 
 

Serigrafía: 

Conexionado: 

 
 

 

APEM 
 
Graflux, resist. Exterior 
 
SOURIAU 
 

  

 

CONTROLADORES ELÉCTRICOS
SERIE 22

Botoneras de cabina indicadas para la 
gestión de sistemas hidráulicos para 
cualquier tipo de maquinaria agrícola, 
industrial y de automoción.

Configurables a necesidad del cliente y 
personalización con su logo de empresa, 
símbolos de funciones, textos, colores 
corporativos, etc.

Fácil manejo, la unión entre la botonera 
y los elementos a controlar se realiza 
mediante cableado con conectores led 
para simplificar su instalación y 
mantenimiento.
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EID Electrònics S.L.
C/Camí Les Comes, nº23 Pol. Ind.
25123-TORREFARRERA
(Lleida - Spain)

Tel.: +34 973 750 771
www.batsi.eu

batsi@batsi.eu

El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones en sus equipos, sin previo aviso, con el fin de la mejora del producto.
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